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MODENA 34"

Ventilagcao
(Necessaria)

Acabamento superior ¥

Abertura tubo do gas

Nota: Dimensdes em centimetros

* RECOMENDAMOS BANCADA DE MATERIAIS QUE SUPORTEM
TEMPERATURAS ACIMA DE 240° C (DEKTON e COVERLAM).

* PARA PROJETO E INSTALACAO FAVOR SEGUIR A ILUSTRACAO ACIMA

* RECOMENDAMOS FRONTAO COM SUPERFICIE LISA
(QUE FACILITE ALIMPEZA)




Imagem llustrativa
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Altura Recomendada
para Coifa (exaustao)

D

Distancia necessaria
para retirada do-espeto

N~
PONTO DE GAS

40

Imagens llustrativas

VISTA FRONTAL

RECOMENDACOES E INFORMACOES IMPORTANTES PARA PROJETO E INSTALACAO
A - TODAS AS DIMENSOES ESTAO EM CENTIMETROS.

B - BANCADA QUE SUPORTEM TEMPERATURAS ACIMA DE 240° C (DEKTON E COVERLAM).

C - UTILIZAR COIFA DIMENSIONADA PARA A CHURRASQUEIRA.
(NAO UTILIZAR COIFAS OU DEPURADORES RESIDENCIAIS)

D - ATOMADA ILUSTRADA ACIMA REFERE-SE AO PONTO DE ENERGIA PARA LIGAR O MOTOR
DO ROTISSERIE BIVOLT.

(NUNCA COLOCAR O PONTO ATRAS DA CHURRASQUEIRA, SEGUIR A DISTANCIA
RECOMENDADA)

. N\ ) | \/M\
ENCAIXE E RETIRADA)

F - TOMADA ILUSTRADA ABAIXO (DENTRO) DA BANCADA REFERE-SE AO PONTO DE
ENERGIA PARA LIGAR O TRANSFORMADOR BIVOLT DA CHURRASQUEIRA.




MODENA 34" evol

*Area Embutida

*53,36cm

9,5cm

Medida necessaria
para abertura da tampa

62cm

Imagem llustrativa




Exemplo de Exaustéo
Recomendada

o
@
L
(2]
>
T
X
o
o)
e
o
a
£
9
x
wl

<
o
g
o
z
w
=
o
O
w
x
o
<
z




