
ÁREAS DE VENTILAÇÃO OBRIGATÓRIAS
O cooktop de indução está equipado com uma ventoinha localizada na parte inferior do produto, sob hipótese
nenhuma obstrua ou bloqueie as ranhuras de ventilação, respeite os afastamentos mínimos sugeridos no
diagrama abaixo 

Deve-se deixar uma abertura mínima de 140 mm de altura na parte traseira do gabinete ao longo de sua
extensão. Além disso mantenha uma distância mínima de 6 mm na parte frontal ao longo da extensão
de todo gabinete  

No caso de haver uma gaveta embaixo da placa certifique-se que haja ventilação suficiente para descarga de
ar. Preserve uma distância segura de no mínimo de 50 mm para circulação do ar, se isso não for possível instale
uma barreira térmica. 

Se o cooktop for instalado sobre fornos elétricos ou micro-ondas de embutir é necessário deixar um espaço entre o
fundo do cooktop e o aparelho instalado abaixo.

PRINCIPAIS ALERTAS E PRÉ-REQUISITOS DE INSTALAÇÃO
COOKTOPS ELÉTRICOS DE INDUÇÃO

Os cooktops elétricos por indução são aparelhos de cocção desenvolvidos
para embutir em tampos e bancadas em geral. Devido sua potência
elétrica requer atenção especial, a fim de evitar danos aos
componentes eletrônicos, na rede elétrica e ao mobiliário.
Fique atento as orientações do fabricante para instalar de forma correta seu
equipamento. Os produtos não estão cobertos pela garantia para
defeitos nos componentes decorrentes de erros na instalação
realizados por profissionais não credenciados. 

Confira os Serviços Autorizados da sua região, através do site:
https://www.gorenje.com.br/suporte-ao-cliente/assistencia-tecnica

Gabinete de cozinha com gaveta Gabinete de cozinha com forno

https://www.gorenje.com.br/suporte-ao-cliente/assistencia-tecnica


ELÉTRICA
O cooktop deve ser conectado a um circuito independente (disjuntor diferencial de alta sensibilidade)
compatível com a potência total do aparelho. A instalação exige um correto dimensionamento da rede elétrica,
certifique-se se a tensão elétrica é compatível com seu circuito.

O aparelho deve ser conectado à rede elétrica com ATERRAMENTO EFETIVO de acordo com as normas e
regulamentos em vigor (NBR5410).

Obs: A etiqueta de identificação com as especificações técnicas do aparelho está localizada na parte
inferior do cooktop.

Guarde em local seguro a NOTA FISCAL DO PRODUTO. 
Para maiores esclarecimentos, entre em contato com a EXS ELETRODOMÉSTICOS - (51) 3343-3636  
ou com a GORENJE - (11) 3475-0078.
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